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Az eni i-Ride scooter 15W-50 szintetikus technológiával készült, többfokozatú motorolaj, 

elsősorban négyütemű scooterekhez. A termék minden évszakban használható, folyadék és 

léghűtéses motorokhoz egyaránt. 

 

Jellemző paraméterek 

SAE - fokozat         15W-50 

Viszkozitás 100 oC-on  mm2/s    17,6 

Viszkozitás 40 oC-on   mm2/s    128 

Viszkozitás -25 oC-on  mPa.s    6700 

Viszkozitási index        150 

Lobbanáspont C O C   oC     230 

Folyáspont    oC     -27 

Sűrűség 15 oC-on   kg/m3     873 

 

Tulajdonságok 

Az eni i-Ride scooter 15W-50 megbízható hidegindíthatóságot biztosít alacsony 

hőmérsékleten, míg nyári körülmények között is megfelelő kenést biztosít a motor alkatrészei 

számára.  

 

A szintetikus komponenseinek és kiváló detergens-diszpergens adalékának köszönhetően 

minimalizálja a kokszos lerakódások és a lakkosodás mértékét, megelőzve ezzel a 

gyűrűberagadásokat és biztosítva a tökéletes motortisztaságot. 

 

Az eni i-Ride scooter 15W-50 kimagasló kopás, korrózió és rozsda elleni védelemmel 

rendelkezik, biztosítva ezzel a megfelelően hosszú motor élettartamot.  

  

  

 

Specifikációk és jóváhagyások 

 

 JASO MA, MA 2 

 API SJ 

   ACEA A3 

  

   

  
 

 
 


