
MOL Dynamic Moto Chain O-X
teflontartalmú lánckenő spray

A MOL Dynamic Moto Chain O-X modern tapadásjavítót és szilárd kenőképesség javító adalékot (teflon), valamint
nagy teljesítményű kopásgátló adalékot tartalmazó prémium termék.

Alkalmazási terület
Motorkerékpárok O és X gyűrűs, valamint hagyományos láncaiMotorkerékpárok O és X gyűrűs, valamint hagyományos láncai

Tulajdonságok és előnyök
Nagy teljesítményű szilárd
adaléktartalom (teflon)
Extrém körülmények között is tökéletes védelemExtrém körülmények között is tökéletes védelemNagy teljesítményű szilárd

adaléktartalom (teflon)

Kiváló tapadóképességKiváló röpállóság és gazdaságos kenőanyag-felhasználásKiváló röpállóság és gazdaságos kenőanyag-felhasználásKiváló tapadóképesség

Tárolási és kezelési előírások
Tároljuk száraz, jól szellőző helyen az eredeti göngyölegben. Tartsuk távol nyílt lángtól és egyéb gyújtóforrásoktól.
Óvjuk a közvetlen napfénytől.
A termék felhasználása, tárolása és szállítása során az ásványolaj-termékekre vonatkozó munka- és
környezetvédelmi előírásokat kell betartani.
További részletesebb információkért lásd a termék Biztonsági Adatlapját.
Az ajánlott tárolási körülmények betartása mellett, bontatlan göngyölegben a szavatossági idő: 36 hónap
 
Ajánlott tárolási hőmérséklet: max. 40°C

Rendelési információk
Vámtarifaszám 34031980

Cikkszámok és kiszerelési formák:
MOL Dynamic Moto Chain O-X 400ML  13007197

Rendelésfelvétel:

Telefon:
Fax:
E-mail:

06 (80) 201-296 (ingyenesen hívható, munkanapokon 07-16 óra között)
06 (34) 380-010
kenoanyag@mol.hu

Gyártó és forgalmazó: MOL-LUB Kft., 2931 Almásfüzitő, Fő út 21.
Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu
Kenéstechnikai szaktanácsadás: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36  E-mail: lubtechdesk@mol.hu
Fáradt olaj és veszélyes hulladék elszállítás: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu
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