MOL Emolin 420 w
biostabil hiit6-kend folyadék

A MOL Emolin 420 univerzalis, biostabil, bértartalmu, vizzel elegyithetd, félszintetikus hiit6-kend folyadék. A termék
kb. 30% asvanyolaj finomitvanyt, emulgeétort, korréziégatlét, valamint surlédasmaddosité és kopasgatlo
komponenseket tartalmaz. Emulzié készitéshez keverd-berendezés hasznalatat javasoljuk. Keverés soran mindig a
vizhez adjuk a koncentratumot. Az elkészitett emulzié koncentraciojat kalibralt refraktométerrel javasolt ellenérizni.
A jol kiegyensulyozott, amin és bdrsav tartalmu formulanak kdszénhetéen, a termék bioldgiai fertézésekkel
szemben ellendlld, megfeleld kezelés esetén hosszu élettartam érhetd el.

Refraktométer faktor: 1,9.

Az emulzié élettartam szempontjabdl a rendszer tisztasaga meghatarozo, ezért a MOL Netsol SC rendszertisztitd
hasznalata minden csere el6tt javasolt. A mikroorganizmusokkal szemben mutatott ellenallas egy minimalis
emulzid-koncentracio betartasaval (4-5 tf%) biztosithato.

Alkamazasi
Megmunkalasi mivelet koncentracio (tf%)
Koszorulés 4-6
Esztergélas 5-7
Furas 5-10
Maras 5-8

Acélok, dntvények, kdnnyl- és szinesfémek forgacsolé és forgacs
E E .I nélkili megmunkalasahoz

Kuldnféle forgacsolo technoldgiak (esztergalas, furas,
menetmegmunkalasok, stb.)

Nehezen megmunkalhatd acélok és szilicium tartalmu aluminium
ontvények forgacsolé megmunkalasa

Gombgrafitos és szurkedntvények forgacsolasa

Nagyteljesitményd, nehéz forgacsolé megmunkalasok

Kivalo kenéképesség Hatékony kopascsokkentés nehéz megmunkalas esetén is, hosszu
szerszaméltartam

Kivalo forgacsolt fellleti min6ség és nagy gyartasi pontossag
Alacsony koncentraciod, jobb fajlagos emulzié felhasznalas, csdkkend
kenbanyagkoltség

Nagyobb termelékenység, alacsonyabb gyartasi koéltség

Kiemelten alacsony habzasi Folytonos kendfilm, kiegyensulyozott hiité- és kendhatas, kivalo feluleti
hajlam mindség és nagy gyartasi pontossag
Magas nyomason lizemel® berendezésekben is kivaléan hasznalhaté

Mikrobioldgiai fert6zésekkel Alacsony karbantartasi igény
szembeni kivalo stabilitas Hosszu toltetcsere periddus, kedvezd munkakornyezet,
koltséghatékonysag
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MOL Emolin 420

biostabil hiit6-kend folyadék

Kiemelten hatékony gyartaskozi Kisebb gyartasi és felliletkezelési koltség
korrozidvédelem

Univerzalis Széleskori hasznalhatésaga lehetdséget biztosit a kenéanyagok
szamanak csOkkentésére
Egyedi és kdzponti rendszerekben is haszndlhato.

Kivalé mosdképesseég Kivalo forgacsolt feluleti minGség
Ontvény megmunkalasa esetén is tiszta szerszamgeép és
munkadarabok

Rendkivil kénnyi vizzel valé Egyszeri és gyors emulzi6 készités

elegyedés

Kivalé keményvizalldsag Kemeény vizzel is stabil emulziét képez

Nem képz8dnek kivalasok, ragadés maradékok a megmunkald gépen
és a munkadarabokon

Kivalé szirhetdség Kisebb karbantartasi koltség és kérnyezetterhelés

Enyhe szaghatas Kellemesebb munkakdrnyezet

Nitrit és szekunderamin mentes Munkaegészséguigyi kovetelmények szempontjabdl elényds
Minéségi jellemzék Tipikus értékek

Kilsé piros, homogén, enyhén opalos
Siriiség 15°C-on [g/cm3] 1,005

Kinematikai viszkozitas 40 °C-on [mm2/s] 70

Emulzié pH (5 % (V/V) / 12 nk°) 9,3

Emulzié habzési jellemzéi (5 %(V/V) / 12nK°)

- habtérfogat azonnal (5 %(V/V) / 12nK°) [cm3] 50

- habeltlinési idd (5 %(V/V) / 12nK®) [s] 20

Emulzié stabilitas (5 % (V/V) /12 nk®)

- olajkivalas (5 %(V/V) / 12 nK®) mentes

- krémkivalas (5 %(V/V) / 12 nK®)) nyomokban

Emulzié korr6ziogéatld hatasa - szlirépapirteszt (5 % (V/V) / 20 nk°®) [fokozat] 1

A tablazatban szerepld adatok a termékre jellemzé tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.

Gyarto és forgalmazé: MOL-LUB Kit., 2931 Almasflzits, F6 ut 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanacsadas: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Faradt olaj és veszélyes hulladék elszallitas: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsé médositas:  2016.11.25 14:50 2/ 3 oldal. Verzié: 002.010.000
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Taroljuk szaraz, j6l szell6z6 helyen az eredeti gongydlegben. Tartsuk tavol nyilt langtdl és egyéb gyujtéforrasoktol.
Ovjuk a kdzvetlen napfénytdl. A termék minéségének megdrzése érdekében tartsuk be a javasolt tarolasi
hémérsékletet.

A termék felhasznalasa, tarolasa és szallitdsa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkozé6 munka- és
kornyezetvédelmi elbirasokat kell betartani.

Az emulzidk a felhasznélasi koncentracioban, az el6irt munkaegészségugyi szabalyok betartdsa esetén, az emberi
szervezetet nem veszélyeztetik, bérbantalmat nem okoznak.

Tovabbi részletesebb informaciokért lasd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

Az ajanlott tarolasi korilmények betartasa mellett, bontatlan gongyolegben a szavatossagi id6: 6 honap

Ajanlott tarolasi hémérséklet: +5°C - +40°C

Vamtarifaszam 34031980

Cikkszamok és kiszerelési formak:
13009396 MOL Emolin 420 200KG 216,5L fém hordo
13008800 MOL Emolin 420 950KG

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra k6zott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu
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