MOL Food Grease 2

élelmiszeripari kendézsir

A MOL Food Grease 2 szintetikus alapolajjal és aluminiumkomplex siritével késziil6é kenézsir.

NSF altal regisztralt H1 kategériaju termék:

"Ez a termék élelmiszerekkel véletlenszeriien kapcsolatba keriilé (H1) kenéanyagként alkalmazhaté az
élelmiszer-eldallitas kdzvetlen és kdzvetett kdrnyezetében." Hasznélatakor kiilénés figyelmet kell forditani arra,
nehogy az élelmiszeripari mindsitési kenbéanyagot egyéb kenbanyagok beszennyezzék.

Szerkezete kémiailag ellenalld, ezért enyhén lugos és savas kdrnyezetben is alkalmazhato.

Mérsékelten lagy, sargasfehér szinl termék.

Alkalmazasi hémérséklettartomany: -30°C és +150°C kozott

Alacsony és kdzepes terhelésl zart ipari hajtémvek, ahol EP
g teljesitmény nem kovetelmény
Menetek, csapok, csukldk, rugok

Egyedi és kdzponti kenési rendszerek

Altalanos élelmiszeripari alkalmazas

Kdzepes terhelési siklo- és gordulécsapagyak

Semleges szag és iz Az élelmiszerekbe megengedhetd mértékben kertilve nem okoz izbeli

elvaltozast

J6 mechanikai és tarolasi Terhelés hatasara szerkezete stabil marad, a kenézsir nem lagyul le,
stabilitas nem folyik ki a kenési helyrél

Hosszu ideig tarolhaté olajkivalas, vagy a kendzsir keményedése
nélkal

Jo6 tapadas, novelt dinamikus Fémfelllethez er6sen kot6dd, folyamatos filmréteget képez vizterhelés
vizallésag esetén is

Csokken a szivargasbol ered6 veszteség, novekszik az Ujrakenési
ciklusidé

J6 kopasvédelem

Kivalo szivattyuzhatosag
alacsony hémérsékleten

Kivald h6- és oxidacios stabilitas

Kival6 korréziovédoé hatas

Kis mérték( vegyszerallésag

Csokken az érintkez6 felliletek kopasa
Hozzajarul a berendezés élettartamanak noveléséhez

Kdzponti kenési rendszerekben folyamatosan tovabbithatd, nem
keményedik meg, nem okoz zsirzas-kimaradast
Koénnyi indithatdsag, alacsony inditési és tzemi nyomaték

Magas hémeérsékleten a kenbzsir nem keményedik meg, az olajkivalas
minimalis

Az utankenés ciklusideje jelentésen névelhetd

Hosszabb kendanyag élettartam, alacsonyabb mikddési kéltségek
Acél és szinesfém alkatrészek hatékony védelme viz jelenlében is

Enyhén lugos, savas kdrnyezetben nem lagyul le, nem folyik ki a
kenési helyrdl
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MOL Food Grease 2 w

élelmiszeripari kendézsir

\ NLGI fokozat: NLGI 2
‘ HALAL
NSF H1[142057]
\ DIN 51502: KHC2N-30
| ISO 6743-9: L-XCDHA 2

Minéségi jellemzék Tipikus értékek
Kilsé vildgos sarga-szurke, attetszd
Alapolajkeverék kinematikai viszkozitasa 40 °C-on [mm2/s] 400
Cseppenéspont [°C] 250

Penetracié 25 °C-on, 60 torés utan [0,1 mm] 280

Négygolyéds vizsgélat 60 min/400 N, kopdasi atméré [mm] 0,6

Oxidaciods stabilitas (100 h, 100°C, nyomascsodkkenés) [kPa] 60

Korrézids hatas acéllemezen (100°C/ 24h) kidllja

Korrdzids hatas rézlemezen (100°C, 24 dra) [k. fokozat] 1

EMCOR vizsgalat (szintetikus tengerviz) [k. fokozat] 0

Dinamikus vizalldsag 79°C-on [%(m/m)] 3,0

Térolas alatti olajelvalas [%(m/m)] 1,0

Penetracié 25 °C-on, 10 000 térés utan [0,1 mm] 296

A tablazatban szerepld adatok a termékre jellemzé tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.

A termék mérgezd anyagot nem tartalmaz. Felhasznalasa soran az asvanyolajtermékekre vonatkozo
munkavédelmi utasitasokat kell betartani.

A termék fedett helyen, tiiz6 naptdl, beazastdl védve tarolhato.

Az ajanlott tarolasi korilmények betartasa mellett, bontatlan goéngyodlegben a szavatossagi id6: 24 honap

Ajanlott tarolasi hdmérséklet: -5°C - +45°C

Vamtarifaszam 34031980

Cikkszamok és kiszerelési formak:

13009326 MOL Food Grease 2 360G 400G mianyag kartus

13006937 MOL Food Grease 2 8KG 8KG fém vodor

13008023 MOL Food Grease 2 50KG 60L fém hordo (csak rendelésre)
13008347 MOL Food Grease 2 180KG 213L fém hordo (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra kézott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu

Gyarto és forgalmazé: MOL-LUB Kit., 2931 Almasflzits, F6 ut 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanacsadas: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Faradt olaj és veszélyes hulladék elszallitas: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu
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