MOL Hykomol 80W-90 w

kozlekedési hajtomiiolaj

A MOL Hykomol 80W-90 nagy finomitasi foku alapolajokbdl 6sszetett hatasu adalékok felhasznalasaval gyartott
tdbbfokozatu hajtémdiolaj.

Haszongépjarmivek kézi és automatizalt kapcsolasu mechanikus

3 ﬂ sebességvaltoi
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246 S = Mez8gazdasagi és épitbipari gépek kézi kapcsolasu valtoi, hajtomuivei
Olajkenésii gordulécsapagyak

Kivalo kopasvédelem Hosszu hajtom élettartam, megbizhaté miikbdés
Korszer( adalékrendszer Hatékony EP hatas, hosszu szinkrongydr( élettartam
Alacsony habzasi hajlam Stabil, egyenletes kendfilm, kisebb mértéki kopas
J6 hé- és oxidacios stabilitas Kivalo tulajdonsagait hosszu idén keresztlil megbrzi
Kiemelked6 korrézidvédd hatas Hosszan tart6 alkatrész védelem

Viszkozitasi fokozat: SAE 80W-90

API GL-4

MIL-L-2105
Minéségi jellemzék Tipikus értékek
Siriiség 15°C-on [g/cm3] 0,890
Kinematikai viszkozitas 40 °C-on [mm2/s] 145,3
Kinematikai viszkozitas 100 °C-on [mm2/s] 14,6
Viszkozitasi index 99
Folyaspont [°C] -30
Lobbanaspont (Cleveland) [°C] 230

A tablazatban szerepld adatok a termékre jellemzé tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.
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MOL Hykomol 80W-90 w

kozlekedési hajtomiiolaj

Taroljuk szaraz, j6l szell6z6 helyen az eredeti gongydlegben. Tartsuk tavol nyilt langtdl és egyéb gyujtéforrasoktol.
Ovjuk a kdézvetlen napfénytél.

A termék felhasznalasa, tarolasa és szallitasa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkozé6 munka- és
koérnyezetvédelmi elirdsokat kell betartani.

Tovabbi részletesebb informaciokért lasd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

A hajtomuolajok készre formulazott kenéanyagok, utélagos adalékolasuk szikségtelen és el6re nem lathato karos
kovetkezményekkel jarhat. Erre az esetre a gyarté és forgalmazoé nem vallal felelésséget.

Az ajanlott tarolasi koérilmények betartasa mellett, bontatlan gdéngydlegben a szavatossagi idé: 60 hdnap

Ajanlott tarolasi hdmérséklet: max. 40°C

Vamtarifaszam 27101987

Cikkszamok és kiszerelési formak:

13006369 MOL Hykomol 80W-90 4L 4L miianyag kanna
13006370 MOL Hykomol 80W-90 50KG 60L fém hordo

13006368 MOL Hykomol 80W-90 180KG 216,5L fém hordd
13006876 MOL Hykomol 80W-90 860KG IBC (csak rendelésre)
13006367 MOL Hykomol 80W-90 Tankauto (csak rendelésre)

Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra kézott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu

Gyarto és forgalmazé: MOL-LUB Kit., 2931 Almasflzits, F6 ut 21.
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