MOL Liton LT 2EP
litiumbazisu kenoézsir w

A MOL Liton LT 2EP magasan finomitott asvanyolajbdl és litium-12-hidroxi-sztearat siritébél késztilé tébbcélu
kendzsir.

A kiemelked® teljesitmény biztositasa érdekében kopascsokkentd, oxidacio- és korréziodgatld, valamint EP
adalékokat tartalmaz.

Mérsékelten lagy, sima, barna szinli kendzsir.

Alkalmazasi hdmérséklettartomany: -30°C és +120°C kozott (rendszeres utdnkenés: +140°C)

Normal hémérsékletl alkalmazasok

.!! Nagyterhelésii sikl6- és gordiilécsapagyak
g Koézepes terhelésli fogaskerékhajtasok

Tdébbcélu kendzsir Széleskori alkalmazhatdséga lehetdséget biztosit a kendanyagok
szamanak csokkentésére

Minimalizalédnak a kendzsirok keveredésbdl szarmazo problémak
Csokkennek a raktarozasi és karbantartasi koltségek

Gazdaséagos felhasznalast tesz lehetévé

Tengelyek, csukldk, szerelvények

Egyedi és kdzponti kenési rendszerek

Kivalé mechanikai és tarolasi Terhelés hatasara szerkezete stabil marad, a kenézsir nem lagyul le,
stabilitas nem folyik ki a kenési helyrél

A kendzsir hosszu ideig tarolhaté olajkivalas, keményedés vagy
lagyulas nélkul

Kivalo teherviseld képesség Folytonos kenéfilmet képez, amely dinamikus terhelés alatt sem
szakad meg
Hozzajarul a berendezés élettartamanak noveléséhez

Kivalo statikus vizallosag Szabadtéren Uzemeld berendezések esetén is megbizhato kenést
biztosit
Nedves, paras kornyezetben nem lagyul le, nem folyik ki a kenési
helyrél

Kivalé szivattyluzhatosag Hosszu csévezetékekben is folyamatosan tovabbithatd, nem

keményedik meg, nem okoz zsirzas-kimaradast

Kivald hé- és oxidacios stabilitas Magas hémeérsékleten a kenbzsir nem keményedik meg, az olajkivalas
minimalis

Az utankenés ciklusideje jelentésen névelhetd

Kivalo korréziovéds hatas Hosszu idejl védelem a fellletek karosodasa ellen, nedvesség

jelenlétében is
Hatékonyan jarulhat hozza a karbantartasi kéltségek csdkkenéséhez

Kivalo Meggatolja a szinesfém alkatrészek id6 elétti elhasznalodasat
szinesfém-0sszeférhetéség
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MOL Liton LT 2EP

litiumbazisu kenozsir

NLGI fokozat: NLGI 2

ZETOR

DIN 51825: KP2K-30

l

\ DIN 51502: KP2K-30

|

\ ISO 6743-9: L-XCCEB 2

Mindségi jellemzék

Tipikus értékek

Kilsé

barna, homogén

Alapolajkeverék kinematikai viszkozitasa 40 °C-on [mm2/s]

200

Cseppenéspont [°C] 195
Penetracié 25 °C-on, 60 torés utan [0,1 mm] 280
Penetracié valtozas 25 °C-on, 10 000 torés utan [0,1 mm] 10
Négygolyds vizsgalat, 6sszehegedési terhelés [N] 2800
Négygolyds vizsgélat 60 min/400 N, kopasi atméré [mm] 0,6
Oxidaciods stabilitas (100 h, 100°C, nyomascsodkkenés) [kPa] 25
Korrézids hatas acéllemezen (100°C/ 24h) kidllja
Korrdzids hatas rézlemezen (100°C, 24 dra) [k. fokozat] 1
EMCOR vizsgalat (deszt. viz) [k. fokozat] 0
Dinamikus vizallésag 79°C-on [%(m/m)] 4
Statikus vizallésag 90 °C-on [fokozat] 1-90
Folyasi nyomas -20°C-on [mbar] 700

A tablazatban szerepld adatok a termékre jellemzé tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.

A termék mérgezd anyagot nem tartalmaz. Felhasznalasa soran az asvanyolajtermékekre vonatkozo

munkavédelmi utasitasokat kell betartani.

A termék fedett helyen, tiiz6 naptdl, beazastdl védve tarolhato.

Az ajanlott tarolasi korilmények betartasa mellett, bontatlan goéngyodlegben a szavatossagi id6: 36 honap

Ajanlott tarolasi hdmérséklet: -5°C - +45°C
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MOL Liton LT 2EP
litiumbazisu kenoézsir w

Vamtarifaszam 27101999

Cikkszamok és kiszerelési formak:

13006424 MOL Liton LT 2EP 250G 250G miianyag tégely
13006425 MOL Liton LT 2EP 400G 400G mianyag kartus
13006427 MOL Liton LT 2EP 8KG 8KG fém vodor
13006426 MOL Liton LT 2EP 50KG 60L fém hordo
13006423 MOL Liton LT 2EP 180KG 213L fém hordé
13009309 MOL Liton LT 2EP 730KG Fluid Bag IBC
Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra kézott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu

Gyarto és forgalmazé: MOL-LUB Kit., 2931 Almasflzits, F6 ut 21.

Tel.: +36 (80) 201-296 E-mail: kenoanyag@mol.hu Web:www.mol.hu

Kenéstechnikai szaktanacsadas: 1117 Budapest, Budafoki u. 59. Tel.: +36 (1) 464-02-36 E-mail: lubtechdesk@mol.hu

Faradt olaj és veszélyes hulladék elszallitas: Tel.: +36 (80) 200-591 Fax: +36 (80) 200-592 E-mail: faradtolaj@mol.hu

Utolsé médositas:  2016.06.02 12:37 3/ 3 oldal. Verzié: 052.004.000



