MOL Makromil 200

hiit6-kend folyadék

A MOL Makromil 200 bérmentes, magas asvanyolaj tartalmu, vizzel elegyithetd, hlité-kend folyadék. A termék
asvanyolaj finomitvanyt, emulgeatort, korr6ziogéatlét, valamint optimalizalt biocid adalékokat tartalmaz. Emulzié
készitéshez keverd-berendezés hasznalatat javasoljuk. Keverés soran mindig a vizhez adjuk a koncentratumot. Az
elkészitett emulzié koncentracidjat kalibralt refraktométerrel javasolt ellendrizni.

Refraktométer faktor: 1,0.

Az emulzid élettartam szempontjabdl a rendszer tisztasaga meghatarozé, ezért a MOL Netsol SC rendszertisztitd
hasznalata minden csere el6tt javasolt. A mikroorganizmusokkal szemben mutatott ellenallas egy minimalis
emulzid-koncentracio betartasaval (4-5 tf%) biztosithato.

Alkamazasi
Megmunkalasi miivelet koncentracio (tf%)
Esztergalas 4-6
Fuaras 4-12
Maras 8-12
Flrészelés 4-6
Koszdrulés 3-5

Kdénny( és kdzepes nehézségl forgacsold miiveletek

E E = Jol forgacsolhatd anyagok megmunkalasai

Acél-, kdnny- és szinesfémek

Hidraulikus rendszerek HFA-E folyadéka

Univerzalis Széleskori hasznélhatésaga lehetéséget biztosit a kenbanyagok
szamanak csokkentésére

Rendkivil kénny(l vizzel vald Egyszeri és gyors emulzid készités
elegyedés
Alacsony habzasi hajlam Magas nyomason lizemel6 berendezésekben is hasznalhato

Folytonos kendfilm, kiegyensulyozott h(it6- és kenéhatas
Kevesebb allasidé, alacsonyabb karbantartasi koltség

Optimalizalt kenéképesség Kivalé fellleti min6ség és nagy gyartasi pontossag
Kivalé mosoképesség Kivalo forgacsolt feluleti minGség
Ontvény megmunkalasa esetén is tiszta szerszamgeép és
munkadarabok
Kivald korroziovedé hatas Réz munkadarabokon nem okoz foltosodast
Kivalo atmeneti korroziovédd Munkadarabok hatékony gyartaskozi korrézidvédelme, kisebb
hatas fellletkezelési koltség
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MOL Makromil 200

hiit6-kend folyadék

J6 keményvizallésag Kemény vizzel is stabil emulziét képez
Nem képzddnek kivalasok, ragadds maradékok a megmunkald gépen
és a munkadarabokon
Kivalé szirhetdség Kisebb karbantartasi kdltség és kérnyezetterhelés
Enyhe szaghatés Kellemesebb munkakdrnyezet
Mikrobioldgiai fert6zésekkel Rendszeres ellenérzés és karbantartas mellett hosszu toltetcsere
szembeni stabilitas peridédus, kedvezd munkakoérnyezet, kéltséghatékonysag
Bor, nitrit és szekunderamin Munkaegészségugyi kdvetelmények szempontjabdl elényds
mentes
\ EMAG
Mindségi jellemzék Tipikus értékek
Siriiség 15°C-on [g/cm3] 0,900
Kinematikai viszkozitads 40 °C-on [mm2/s] 36
Emulzié pH (5 % (V/V) / 12 nk°) 9,3
Emulzié habzasi jellemz6i (5 %(V/V) / 12nK°)
- habtérfogat azonnal (5 %(V/V) / 12nK°) [cm3] 70
- habeltinési id6 (5 %(V/V) / 12nK®) [s] 60
Emulzi6 stabilitas (5 % (V/V) / 12 nk°)
- olajkivalas (5 %(V/V) / 12 nK®) mentes
- krémkivalas (5 %(V/V) / 12 nK?)) nyomokban

—_

Emulzié korréziégatlé hatasa - szlrépapirteszt (4 % (V/V) / deszt. viz) [fokozat]

Kulsé (5 %V/IV) / 12 nK® vizes emulzid) tejszerii

A téblazatban szerepld adatok a termékre jellemz6 tipikus értékek, nem helyettesitik a termék specifikaciot.

Taroljuk szaraz, j6l szell6z6 helyen az eredeti gongydlegben. Tartsuk tavol nyilt langtdl és egyéb gyujtéforrasoktol.
Ovjuk a kdzvetlen napfénytél. A termék minéségének megdrzése érdekében tartsuk be a javasolt tarolasi
hémérsékletet.

A termék felhasznalasa, tarolasa és szallitasa soran az asvanyolaj-termékekre vonatkozé6 munka- és
kornyezetvédelmi elbirasokat kell betartani.

Az emulzidk a felhasznélasi koncentracioban, az el6irt munkaegészségugyi szabalyok betartdsa esetén, az emberi
szervezetet nem veszélyeztetik, bérbantalmat nem okoznak.

Tovabbi részletesebb informaciokért 1asd a termék Biztonsagi Adatlapjat.

Az ajanlott tarolasi kérilmények betartasa mellett, bontatlan gdngydlegben a szavatossagi id6: 6 hdnap

Ajanlott tarolasi hémérséklet: +5°C - +40°C
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MOL Makromil 200 w
hiit6-kend folyadék

Vamtarifaszam 34031980

Cikkszamok és kiszerelési formak:

13006440 MOL Makromil 200 4L 4L mianyag kanna
13006441 MOL Makromil 200 50KG 60L fém hordo
13006439 MOL Makromil 200 180KG 216,5L fém hordo
Rendelésfelvétel:

Telefon: 06 (80) 201-296 (ingyenesen hivhatd, munkanapokon 07-16 6ra kézott)
Fax: 06 (34) 380-010
E-mail: kenoanyag@mol.hu
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